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F-37

Doble toma teléfono 4-6 vias. Esquema de conexidn.
Double telephone socket 4-6 ways. Connection schemes,

1 linea {las dos tomas la misma linea) 1 line (two sockets in the same ling) 2 lineas independientes 2 independent lines

Esquema de conaxion interna Esquema de conexion interma
Internal Connaction Schemes Internal Connection Schemes

Esquema de conexidn extema Esquema de conexitn extema

Focrmal con BmERd supleions SN condeniaser Hormal con limvbre sepletona con condensator Harmal eon limbi suplelona sn condeniador Hirm sl oon Bmbne supbeonn oo conseviador
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TELEFONO / TELEPHONE / TELEPHONE

Toma teléfono 4 y 6 vias - Esquema de conexion
4 and & ways telephone sockets - Connection schemes.

Cormrespondencia entre &l color del conductor y los terminales
Correspondence between wire colour and terminals:

Color del conductor Terminal
Wire colour Terminal
BLANCO WHITE BLANC T
MEGRO BLACKE MNOIR Ty
ROJO RED ROUGE Lz
VERDE GREEM VERT L1
AMARILLD YELLOW JALME Ts
AZUL BLUE ELEU 2
Refs.
3H-700 - 4 Vias
3X-700 - 4 Ways
3X-701 - 6 Vias
Hosmal Normal con botin de Nermal con fimbre supletorio Mormal con timbre supletoria
3%-701 - & Ways transferencia £in concensador con condensadar
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SONIDO SOUND SON

Sonido - Ficha técnica y esquemas de conexion
Sound - Technical file and connection schemes

Sistema de sonido colecciones Garby Colonial, F-37 v Venezia
Garby Colonial, F-37 and Venezia collections sound system

DESCRIPCION

Sintonizador de ragio (Red. 31-825, 35-925)
 Compatible Onicamente con centrales de sonido. Ref, 95847050
- Busquedas de emisoras SCAN (sintoniza la emisora desde el manda)
mediante pulsacidn.
+ Ragulador de volurmen mediante giro del mando,
- Instalacion estereofdnica o monofonica.
- Impedancia minima de carga: 8 .
» Méximo numero de altavoces en paralelo por canal:
- De 1 a 4 altavoces de 32 0,
-De 1a2 altavoces de 16 00,
De1desql
+ Méximo nimero de altavoces en serie por canal:
-1 altavoz de 32 0.
DetaZdel1sl
‘Deiadded.

- Margen de regulacién: 32 dB.

Potencidmetro (Fief. 31-924, 35-824 y 37-924)

- Compatible con Ref. 85846050 o con cualguier amplificador.

+ Ragulador de volumen.

« Instalacion esterenfdnica o monofonica.

- Impedancia minima de carga: 8 0.
Daladatavoces de 320,102 de 160 ¢ 1 de 8 0 por canal,
- Margen de reguiacion: 32 dB.

Altevoz para caja universal (Ref. 31-926, 35-926 y 37-826)
- Potencia 2 W.

- Impedancia 16 02,

- Sensibilidad: 82 dB.

- Respuesta: 150-16.000 Hz.

- Angulo de cobertura: 155°,

31-92%
35-92X
S7-92%

DESCRIPTION

Radio Tuner (Refs. 31-825, 35-925)
+ Only compatible with sound cantrals, Red, 95847050
- Seek of radio stations with SCAN systemn (unes automatically with one
touch).
- Regulates the volume by turming the contral right ar left.
- Stereo or Mono instaliations.
- Minimal load impedance: 8 (0.
« Maximum number of loudspeakers in parallel by channel;
- From 1 to 4 of 32 ().
- From 1 to 2 of 16 ().
+ One loudspeakears of 80,
= Maximum number of loudspeakers in serial by channel:
- One Loudspeaker of 32 0.
« From 1 to 2 of 16 ().
- From 1 to 4 of 800,
- Regulation range: 32 dB.

Potentiometer (Refs. 31-924, 35-924, 37-924)

- Compatible with Ref. 95948050 or any amplifier,

= Volume regulator,

- Sterao or Mono instaliation.

- Minimal lpad impedance: 8 {).

- From 1 1o 4 loudspeakers of 3210, 1 or 2 of 16 0 or 1 of 8 0 by channel,
- Ragulation range: 32 dB.

Loudspeaker for universal box 65xB5x40 (Ref,31-926, 35-826, 37-526)
« Power 2 W,

- Impedance 16 Q.

- Sensitivity: 82 dB.

- Rasponse: 150-16.000 Hz

- Coverage angle: 1557,

BLTAVGGES irore 2 witiess)
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SERVICIOS SERVICES SERVICES

Collections - News - Novelties - Events - Trade fairs

wii fonktini.com

TODO EL MUNDO FONTINI EN UN SOLO CLICK

Una herramienta sencilla que le ayudara a encontrar la
solucion decorativa que mejor se adapte a sus necesidades.

An easy tool to find the best interior design solution for
your needs.

Un outil simple qui vous aidera a trouver la solution
décorative qui s'adapte le plus a vos besoins.

= 2 EXPRESS
FontinisqUicEZ 0y
Y en caso de urgencia, Fontini le garantiza la

entrega inmediata de su pedido. Contacte con
nosotros y consulte condiciones.*

* Solo disponible para entregas en peninsula.

Fontiniters raLis
o907 120 1003
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Los colores de los productos fotografiados en este catalogo estan sujetos a los
cambios de tonalidades propios de los materiales naturales con que estan fabricados,
asi como a las desviaciones cromaticas de la reproduccion impresa.
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sin previo aviso.








